
UMA MARCA
COM A TECNOLOGIA

300 CHUMBADOR 
QUÍMICO PESF



300 CHUMBADOR QUÍMICO PESF

Fixação e ancoragem de cargas médias. Ideal para ancoragens 
que necessitam de força e rapidez de cura e endurecimento.

Sistema de ancoragem química de dois 
componentes, isento de estireno, ideal para 
ancoragens que necessitam de força e rapidez 
de cura e endurecimento. Fácil de aplicar 
e pronto para uso. Com baixo odor, o que 
permite a utilização em ambientes fechados. 
Produto de alta resistência química, isolador de 
eletricidade e não inflamável. Pode ser aplicado 
sobre concreto úmido ou alagado, bem como 
furos de fixação.

ANCORAGEM
forte, segura e rápida

 Apresentação

Cartucho 300mL
 Cinza

 Consumo
Para mais informações, consultar Boletim Técnico.

Para mais informações, consultar Boletim Técnico.



300 CHUMBADOR QUÍMICO PESF

Fixar escadas 
e corrimãos

Ancoragem em 
blocos ocos

Instalação de trilhos Chumbamento 
de vergalhões

Fixação de ar 
condicionado

ANCORAGEM PERFEITA
para diversas necessidades

em materiais diversos
FIXAÇÃO FORTE E SEGURA

PODE SER APLICADO
em multimateriais

Blocos maciços Concreto  
não fissurado

Blocos ocos Madeira Metais, como aço, 
para fixações 
de estruturas 

metálicas

Outros materiais 
de alta resistência

CHUMBADOR QUÍMICO CHUMBADOR MECÂNICO

Maior 
área de 
contato de 
ancoragem

Não infiltra água 
e contaminantes
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CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA

PROTEÇÃO DE 
SUPERFÍCIES

PISO SELANTE AUTO 
NIVELANTE

ADITIVOS E 
COMPLEMENTOS

MANTAS E FITAS 
ASFÁLTICAS

IMPERMEABILIZANTES

ADESIVOS E SELANTES
LINHA VAREJO

ADESIVOS E SELANTES
LINHA TÉCNICA

ADESIVOS E 
COLAS


